
LUZ DE EMERGENCIA

Codigo: LE-7A-1

LEDS DE 
POTENCIA

FABRICADO EN
ARGENTINA

los productos se encuentran sujetos a cambios  sin previo aviso
Uso obligatorio de filtros y protecciones de línea por sobre tensiones, para preservar la vida 
útil de los equipos. Equipo clase I, uso obligatorio descarga a tierra normalizada.

FAMILIA MODULAR
Hoja técnica LE-7A-1

AUTONOMÍA: 5Hs
LED: SAMSUNG (op CREE)
MODULO LUZ DE EMERGENCIA: TRONIK INDUSTRIA  ARGENTINA                    
BATERÍA: MOURA GEL 7.5amp/hr REFORZADA
USO: (1)Luz de emergencia. (2) desmontable linterna para siniestros, mantenimiento, etc.

Luz de emergencia, caja porta batería de chapa galvanizada c22, más pintura poliester 
larga vida. Una batería de gel 12v x 7.5amp/hr reforzada, con cargador y placa USP.

Categoría EMERGENCIA

Modelos LE-7A-1

Potencia (watt) 12W

Tipo de led SAMSUNG (op CREE)

Vida útil del leds a las 100.000 hs-30% EL

Eficacia Lumínica (lumen x watt) 160

Flujo luminoso (lumen) 1920

CCT (° Kelvin) 5700

Marca  Lente LEDIL

Ángulo de apertura 140°-40°

CRI >80

Bateria gel MOURA 12V 7,5amp/hr

Tensión de entrada 180-264 Vca

Frecuencia de trabajo 47 / 63 Hz

Tiempo de Carga 10 Hs

Grado de protección Cert IP 25

Vida útil de la batería 3 años

Vida útil del conjunto (s/batería) 50000 Hs

Disipador Extr. Alum 6065

Material de la lente PMMA

Grado IP de la Lente IP67

Filtro de línea NO POSEE

Filtro de línea FL3 Opcional

Soporte Bandeja de amure extraible 

Conectores y cables Normalizados

Dimensiones (mm) 240x240x200

Temperatura de Trabajo (°C)     -10 / 40° C

Ángulo de apertura 10°20°40°60°140°

Peso (KG) 1,5

Clasificación CLASE I IEC60065/60598-2 / 60598-2-22

Baterías 1 x 7,5amp/hr

Autonomía 5hs

Garantía 1 AÑO

DATOS TÉCNICOS

DATOS ELÉCTRICOS

OTROS
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Medidas:  LE-7A-1
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Datos fotométricos

LUZ DE EMERGENCIA

Lente LEDIL 40°/60°/140°  90% de eficiencia
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Características de la fuente

* Entrada: 180-264 Vca - 47-63 Hz
* Cargador: Automático Fondo- Flote
* Tiempo de Carga: 10 Horas máximo
* Tensión de accionamiento: < 160 Vca.
* Protecciones:
                         Límite de corriente durante la carga a la batería-
                         Protección por descarga profunda de la batería -
                         Fusible en serie a la batería y a la entrada de la red.
* Indicadores: 
                         Indicador luminoso de encendido 
                         Indicador luminoso de carga de batería
* Eficiencia: A plena Carga > 80 %
* Seguridad: Clase I
                       IEC 60065
                       IEC 60598-2
                       IEC -60598-2-22
* Pulsador de Test: Pulsador al frente para testeo del sistema
* Control de Protección: Detector de línea independiente del cargador. Si el cargador 
falla, el sistema sigue operando a la espera de que ocurra un corte de suministro eléctrico.

Características de los módulos de iluminación

Módulos estancos y antivandalismo
Dimensiones: 180x45x80
Cantidad de leds: 3 
Modelo y Marca de los leds: CREE USA XTE R5 2019
Flujo Luminoso: 1035 Lm  / 345 lm x leds
Color de luz: Fría 6500 Kv
Apertura de Haz: 140° (sin lentes) -60° y 40° con lentes LEDIL
Tensión de operación: 12 Vcc
Potencia: 6 W - Amperes: 0,5
Vida útil del leds: 100.000 hs al 70% de eficiencia lumínica
Marca y modelo: INGAL LEDS - MO AE 6W
FABRICACION NACIONAL

Característica de la caja porta fuentes/electrónica

Dimensional: 210x135x160
Construida en Chapa Galvanizada y pintada al Poliéster color Blanco
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