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SISTEMA MODULAR

MODULOS
Hoja técnica MLPO-20WL-10°F/20°F/40°F/60°F/80°F/10X44°F/1 40°F-MV

LED: SAMSUNG (op CREE) i
DRIVER: TIPO M.O.C. DE MULTI TENSION DE ENTRADA Y POTENCIA CONSTANTE
REGULABLE.
OPCIONAL: CORRIENTE ALTERNA.
LENTE: LEDIL.

Modulo multi propdsito, multi voltaje, de potencia constante ajustable al
requerimiento.

Con LED de dalta eficacia luminica, ideal para energias alternativas donde se
necesita alta eficacia con bajo consumo. Con gran variedad de lentes y anclajes.
Usos: Energia solar, edlica o mixta, bancos de baterig, y toda aquella aplicacién
en donde la tension va variando con el correr de las horas y se necesita un flujo
luminico constante.

DATOS TECNICOS

Codigo: MLPO-20WL-40F-MV

Categoria MODULO MULTI VOLTAJE
Modelos MLPO-20WL-40F-MV
Potencia (watt) 20
Tipo de led y cantidad SAMSUNG (op CREE)
Vida util del leds a las 100.000 hs-30% EL
Eficacia Luminica (lumen x watt) 160
Flujo luminoso (lumen) 3200
CCT (° Kelvin) 5700
Marca Lente LEDIL
10° -20° -40°-60°-80°-
Angulo de apertura 10X44°-140°
CRI >80
DATOS ELECTRICOS

Fuente de alimentacion

M.O.C. MULTI TENSION

Tensién de entrada DC 10/48
Opcional AC 10/48
OTROS
Grado de proteccién Cert IP65
Vida util del conjunto 50000hs
Disipador Aluminio extruido 6063
Material de la lente PMMA
Vida Util de la lente 50000 hs

Herraje

Planchuela Reforzada

Conectores y cables

Normalizados

Dimensiones (mm) 400x50x83
Temperatura de Trabajo (°C) -20/40°C
Garantia 1ANO
FABRICADO EN o LEDS DE LENTES DE ALTA
ARGENTINA POTENCIA EFICIENCIA

Los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.
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PLANOS MLPO-20WL-40F-MV
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VISTA INFERIOR
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ANCLAJE

Diametro de agujeros: 9mm

Oistancia entre centros: 72mm
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Datos fotométricos
Lente LEDIL 10°-20°-40°-60°-80°-10x44°-140°
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