
ILUMINACIÓN PÚBLICA

Codigo: URBANA125-AV

LEDS DE 
POTENCIA

FABRICADO EN
ARGENTINA

los productos se encuentran sujetos a cambios  sin previo aviso
Uso obligatorio de filtros y protecciones de línea por sobre tensiones, para preservar la vida 
útil de los equipos. Equipo clase I, uso obligatorio descarga a tierra normalizada.

+54 9 230 421-7908

FAMILIA INA -  INYECCIÓN DE ALUMINIO

URBANA125-AV
LED: SAMSUNG (SMD)
DRIVER: MOSO
FILTRO DE LÍNEA INGAL FL3
Esta familia de luminarias esta desarrollada con un cuerpo de aluminio inyectado, liviano y robusto, de alta 
disipación térmica, tiene ademas un recubrimiento de poliéster, tapa porta equipo con apertura superior, 
acometida de ángulo variable, filtro de línea integrado, con y sin fotocontrol. 

Filtro de línea INGAL FL3

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

Código URBANA125-AV

Potencia 125W

Tipo de led SAMSUNG

Cantidad de leds 32

Vida útil del led a las 100.000 hs-30% EL

Eficacia Lumínica (lúmen x watt) 160

Flujo luminoso (lúmenes) 20000

CCT (° Kelvin) 5000

Ángulo de apertura T2    Asimetrica tipo II

CRI >80

Fuente de alimentación MOSO 150W

Tensión de entrada 90/277Vca

Frecuencia de trabajo 50/60 Hz

Factor de potencia 0,97

Filtro de línea INGAL FL3

Distorsión armónica total <20%

Vida útil del driver (horas) > 50000hs

Sensor de temperatura SÍ. En el DRIVER. 

Fotocontrol opcional

Grado de protección Cert IP 65

Vida útil del conjunto (horas) > 50000hs

Disipador Aluminio inyectado

Material de la lente Policarbonato

Grado IP de la Lente IP 67

Vida útil de la lente (horas) > 50000hs

Herraje acometida de ángulo variable

Conectores y cables Normalizados

Dimensiones (mm) 540x320x120

Peso kg 5kg

Temperatura de Trabajo (°C) -20/50°C 

Garantía 1 AÑO

OTROS

DATOS TECNICOS

DATOS ELÉCTRICOS
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Datos fotométricos URBANA125-AV
Lente asimétrica IESMA TIPO II
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