PROYECTOR 1200

e GRUPOINGAL.

MULTIPROPOSITO

Hoja técnica PROYECTOR1200
Tioo: NV

Angulo de iluminacion: 25740760/907/1407/20-50

LED: SAMSUNG
DRIVER: MOSO 240 x6

Proyector multi proposito. Luminaria fuerte y robusta con gran variedad de angulos.
Incluye filtro de lineq, sensor de temperatura en el driver.

Codigo: PROYECTOR 1200

INCLUYE FILTRO
DE LINEA INGAL FL3

(IR

los productos se encuentran suietos a cambios sin previo aviso

Codigo

Tipo

Potencia

Tipo de led

Vida dtil del leds

Eficacia Luminica (lumen x watt)

Flujo luminoso (limenes)
CCT (° Kelvin)

Angulo de apertura

CRI

PROYECTOR 1200

NV

1200W

SAMSUNG
a las 100.000 hs-30% EL

160

192000
5700

25° - 40° - 60°-90°-140° - 20/50°

>80

Fuente de alimentacién
Luminaria tipo

Tensidn de entrada
Proteccion de tensién
Filtro de linea

Frecuencia de trabajo
Factor de potencia
Distorsion armonica total
Vida util del driver (horas)
Sensor de Temperatura

Grado de proteccién Cert
Vida util del conjunto (horas)
Resistencia a impactos
Disipador

Material de lalente

Grado IP de la Lente

Vida util de la lente (horas)
Herraje

Conectores y cables
Dimensiones (mm)
Temperatura de Trabajo (°C)
Peso kg

Garantia

MOSD

6x MOSO 240
CLASE |
AC 90/277
10KV
INGAL FL3
50/60 Hz
0,97
<5%
50000
En el Driver

IP 66
>50000hs

IKO8

Aluminio extruido 6063
PMMA

IP 67

>50000hs
Horquilla giratoria
Normalizados

-20/ 50°C

1ANO

¢ INGAL - Leds
otra formade Huminar

Uso obligatorio de filtros y protecciones de linea por sobre tensiones, para preservar la vida dtil de los equipos. Equipo clase |, uso obligatorio

descarga a tiera normalizada.
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PROYECTOR 1200 s¢ CRUPOINGAL.

PLANOS EQUIPO PROYECTOR1200

256

534

306

ANCLAJE

Didmetro de agujeros: 13mm

Distancia entre centros: 410mm

Av. Per6n 4338 (1635) - Pte. Derqui S . . !
. Buenos Aires - Argentina . 0230 4483896 . +54 9 230 421-7908 . wwwingal-leds.com . ingal@ingal-leds.com




PROYECTOR 1200 ¢s CRUPOINGAL.

SIMULACION LUMINICA - colores falsos
Lente 2x8 25740°/60°/90°/140°/20-50

25° grados apertura 40° grados apertura

Eiemplo de Instalacién: 7m altura Eiemplo de Instalacién: 7m altura
inclinacién de 75° inclinaciéon de 75°
Cuadricula 100X100m Cuadricula 100X100m

60° grados apertura 90° grados apertura

!Eielrpplosle (Ijnst;:lsqcién: /m altura Eiemplo de Instalacion: 7m altura
Inclinacion ce inclinaciéon de 75°

Cuadricula XO Cuadricula 100X100m

..\‘
530.00 b I
1

o

140° grados apertura 20/50 grados apertura

Eiemplo de Instalacién: 7m altura Eiemplo de Instalacién: 7m altura
inclinaciéon de 75° inclinacion de 75°

Cuadricula 100X100m Cuadricula 100X100m
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es CRUPOINGAL.
Informacion técnica: INGAL FI3

pFiltro de linea pasivo: INGAL FL3

Este filtro de linea protege contra sobre tensiones transitorias y descargas
atmosféricas leves a partir de los 250Vca.

*Proteccion contra transitorios y descargas atmosféricas provenientes de la linea por encima de los
250Vca.

*Proteccion contra transitorios ultra rapidos de baja energia por encima de los 400Vca.
*Proteccion contra sobre tensiones en linea por encima de los 250V ca.

*Conexién directa para foto control o cualquier otro sistema de encendido y apagado en serie con el
equipo.

Si el transitorio es leve la energia es absorbida por los varistores sin afectar el funcionamiento del
sistema.

En caso de que los transitorios superen el valor de energia de los varistores, estos se clampean y
queman los fusibles de 250Vca, para evitar que el exceso de energia dafie los drivers y envian dicho
exceso a un descargador gaseoso de 3 vias de 10Kva. (protegiendo este también en los casos en que
la tierra es deficiente.)

En este caso habra que analizar el daio en la placa, para saber si cambiando solo los fusibles o toda
la placa por dafio severo en los componentes y las pistas, soluciona el evento.

En caso de transitorio atmosférico de alta tensién, alta velocidad y baja energia (ej: 1000V 0 mas)
dicho transitorio es contenido por un diodo supresor.

En todos los casos este filtro evita que el exceso de energia que pueda venir por la linea lleguen a
danar los driver y los leds, conteniendo el evento dentro del filtro que es el componente mas econémico
y de facil acceso dentro del equipo, para que el cliente pueda realizar facilmente la reparacion.
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